Ficha Téecnica

OPALUX

TIMBRE INALAMBRICO

CODIGO: OP-3895

* £l timbre inaldambrico no
corriente. El receptor y el tran

necesita WiFi ni tomas de
smisor se pueden colocar a

Su conveniencia y utilizarse como buscapersonas. El
receptor puede estar situado en una mesa o guardado en

su bolso como prefiera.

* Las coloridas luces RGB d
alguien viene o que alguien

un uso particularmente practico y facil para una mayor

comodidad.

* Viene con 1 cinta adhesiva de doble cara. También

ofrecemos una garantia de 1

el timbre te recuerdan que
lo necesita. Disenado para

ano.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Codigo:
Marca:
Modelo:
Melodias:

Indicador de Led:

OP-3895

OPALUX

Timbre Inalambrico
60 tonos

Si, cambia de color

Distancia de cobertura : 300 metros
Niveles de volumen: 4 niveles
Caracteristicas técnicas: @ Receptor

@ Pulsador inalambrico
Bateria: DC 3V (CR2032*1)
Corriente de espera: <2uA
Corriente de trabajo: <25mA
Potencia de transmision:+10dBm
Tiempo de transmision: 2,2

s/transmision
Frecuencia: 433.92MHz+250KHz
Temperatura de trabajo:-15°C~50°C
Uso: interior y exterior
IP Clasificacion: IPX4

Power : AC 100~240V 50Hz/60Hz
Consumo de energia en espera: 0.5 W
Consumo de energia de trabajo: 1.5W
Corriente de espera: <4 mA

Corriente de trabajo: { Max. <4 mA;
Promedio < 0.2mA

Bajo: 68-74dB
Volumen Medio: 74-80dB

Alto : 80-86dB

Max: 86-92dB

Demodulacion: OOK
Frecuencia: 433.92MHz+250KHz

GARANTIA: 1 afio

Distancia: 150~300m(Area abierta)
Temperatura de trabajo:-10°C~50°C
Uso: interior
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